
附件1
  福建鑫众勘测规划有限公司  申请测绘资质
主要信息公开表（试行）
一、单位基本情况及所申请资质等级类别
	单位名称
	福建鑫众勘测规划有限公司

	单位性质
	民营企业

	注册地址
	福州市晋安区福兴大道49号大同家居电商城5座4层

	法定代表人
	张建寿

	已有资质等级类别
	

	申请资质等级类别
	乙级：大地测量(不得从事二等及以上水准、三角、天文测量；不得从事B级及以上卫星定位测量；不得从事专业重力测量；不得承担卫星导航定位基准站建设和坐标参考框架服务)、海洋测绘(不得从事深度基准测量、海图编制；不得从事连片区域100 平方千米及以上的海岸地形测量、水深测量、水文观测、海洋工程测量和扫海测量)、地理信息系统工程(不得承揽两个及以上省级行政区域范围的项目)、地图编制(不得从事世界和全国政区地图、超出省级行政区域范围的教学地图编制)、互联网地图服务(不得从事地图数据库开发)。***


二、专业技术人员
	测绘专业高级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	罗扬兴
	男
	54
	#

	2
	宁小伟
	男
	53
	#

	3
	殷华
	男
	42
	#

	4
	刘忠弼
	男
	73
	


	测绘专业中级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	郑绪增
	男
	31
	#

	2
	雷霖斌
	男
	33
	#

	3
	黄荣花
	女
	45
	#

	4
	陈作鑫
	男
	35
	#

	5
	宾艳平
	女
	37
	#

	6
	江君志
	男
	36
	#

	7
	张建寿
	男
	46
	#

	8
	李文超
	男
	34
	

	9
	王海宁
	男
	35
	

	10
	曹炜威
	男
	32
	

	11
	高建军
	男
	50
	

	12
	高志强
	男
	35
	

	13
	王忠强
	男
	34
	

	14
	林天生
	男
	72
	


	测绘专业初级技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	备注

	1
	朱晋阳
	男
	25
	#

	2
	黄东桦
	男
	27
	#

	3
	乐华澄
	男
	27
	#

	4
	李俊飞
	男
	25
	

	5
	璩向通
	男
	40
	

	6
	张栋
	男
	37
	


#为2021版新测绘资质管理政策实施前测绘单位已有的用于申请测绘资质的专业技术人员。按照《测绘资质分类分级标准》，这部分人员在不离开本单位的前提下，实行“老人老办法”，原认定的专业和职称等级继续有效。
	测绘相关专业技术人员

	序
号
	姓名
	性别
	年龄
	专业

	1
	杨进宝
	男
	27
	所学专业：地理；职称专业：地理

	2
	周毅
	男
	25
	所学专业：建筑；职称专业：建筑

	3
	叶小芬
	女
	44
	所学专业：土木；职称专业：水利

	4
	罗全
	男
	39
	所学专业：计算机；职称专业：计算机

	5
	叶杨芬
	女
	36
	所学专业：计算机；职称专业：计算机

	6
	利芳芳
	女
	36
	所学专业：规划；职称专业：规划

	7
	陈文薇
	女
	40
	所学专业：规划；职称专业：规划

	8
	易俊辉
	男
	39
	所学专业：计算机；职称专业：计算机

	9
	李强
	男
	37
	所学专业：水利；职称专业：地质

	10
	冯海迪
	女
	25
	所学专业：信息；职称专业：信息

	11
	张玲
	女
	26
	所学专业：土木；职称专业：建筑

	12
	刘玮
	男
	25
	所学专业：建筑；职称专业：建筑

	13
	韦东方
	男
	33
	所学专业：建筑；职称专业：无

	14
	叶道荣
	男
	23
	所学专业：计算机；职称专业：计算机

	15
	揭小莉
	女
	35
	所学专业：计算机；职称专业：计算机

	16
	谢杰
	男
	26
	所学专业：工程测量；职称专业：工程勘察

	17
	林美娇
	女
	33
	所学专业：通信；职称专业：通信

	18
	陈雄
	男
	31
	所学专业：计算机；职称专业：计算机


三、技术装备
	序号
	技术装备类型和精度
	技术装备品牌型号
	数量

	1
	遥感图像处理系统
	Dp MapperV2.0软件
	4

	2
	图形输出设备（A0幅面）
	CANON iPF771
	1

	3
	无人飞行测量采集系统
	大疆 精灵Phantom4Pro
	4

	4
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达442R4
	1

	5
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达442R4
	1

	6
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达442R4
	1

	7
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达442R4
	1

	8
	全站仪（不低于2秒级精度）
	科力达442R4
	1

	9
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	10
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	11
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	12
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	13
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	14
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	15
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	16
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	17
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	18
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	19
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	20
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	21
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	22
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	23
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	24
	手持测距仪
	徕斯达D100
	1

	25
	摄影测量系统
	Dp SmartV1.0
	4

	26
	无人飞行测量采集系统
	天巡MF 2500
	1

	27
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	28
	水准仪（不低于S1级精度）
	苏一光DS05
	1

	29
	地理信息处理软件
	AR-Explorer v4.0(FLY)软件
	4

	30
	地理信息处理软件
	AR-Explorer V4.0(FLY)软件
	4

	31
	地理信息处理软件
	AR Explorer V4.0(FLY)软件
	4

	32
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-362R10U
	1

	33
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	34
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-362R10U
	1

	35
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-362R10U
	1

	36
	全站仪（不低于2秒级精度）
	NTS-362R210U
	1

	37
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	38
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	银河1
	1

	39
	数据服务器
	组装服务器
	1

	40
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	41
	GNSS接收机（不低于5mm+1ppm精度）
	科力达K5
	1

	42
	测深仪
	SDE-230
	1


四、测绘业绩
	序号
	项目名称
	基本情况（项目地点、作业内容等）
	验收时间
	所属专业类别
	测绘金额(万元）
	验收机构

	
	
	
	
	
	
	


五、体系制度要求
	具体要求
	申请单位情况

（填符合或不符合）

	  一、测绘地理信息安全保障措施和管理制度要求

	基本要求
	1.设立测绘地理信息安全保密工作机构。
	

	
	2.从事涉密测绘业务的人员应当具有中华人民共和国国籍，签订保密责任书，接受保密教育。
	

	
	3.建立健全测绘地理信息安全保密管理制度。明确涉密人员管理、保密要害部门部位管理、涉密设备与存储介质管理、涉密测绘成果全流程保密、保密自查等要求。
	

	
	4.明确涉密测绘成果使用审批流程和责任人，未经批准，涉密测绘成果不得带离保密要害部门部位。
	

	
	5.涉密存储介质专人管理，建立台账；涉密设备与存储介质应粘贴密级标识；涉密计算机、涉密存储介质不得接入互联网或其他公共信息网络；涉密网络与互联网或其他公共信息网络之间实行物理隔离；涉密计算机外接端口封闭管理。 
	

	
	6.建立健全涉密测绘外业安全保密管理制度，落实监管人员和保密责任，外业所用涉密计算机纳入涉密单机进行管理。
	

	
	7.对属于国家秘密的地理信息的获取、持有、提供、利用情况进行登记并长期保存，实行可追溯管理。
	

	
	8.从事测绘活动，应当遵守保密法律法规规章等有关规定。
	

	导航电子地图制作补充要求
	1.涉密网络应配备系统管理员、安全保密管理员和安全审计员。
	

	
	2.保密要害部门部位应当确定安全控制区域，采取电子监控、防盗报警等必要的安全防范措施。
	

	
	3. 配置符合要求的安全保密专用产品，包括身份鉴别、访问控制、安全审计、保密技术防护（三合一）、漏洞扫描、计算机病毒查杀、边界安全防护和数据库安全等产品。
	

	
	4.软件开发不得在保密要害部门部位内进行。
	

	
	5.未经单位安全保密工作机构批准，单位内部涉密测绘成果不得采用移动存储介质进行交换，应基于涉密网络操作，并进行审计。
	

	
	6.涉密测绘成果对外提供应配置专人专机。专机需安装安全审计软件，进行实时审计。
	

	
	7.配置红黑电源。
	

	互联网地图服务补充要求
	存放地图数据的服务器设在中华人民共和国境内。
	

	二、技术和质量保证体系要求

	机构人员
	1.设立技术和质量管理机构。
	

	
	 2.明确技术和质量管理工作的主管领导、技术和质量管理机构的负责人。技术和质量管理机构负责人应当具备中级及以上测绘专业技术职称。
	

	
	3.配备与业务相适应的质检人员。质检人员应当是测绘专业技术人员。
	

	管理制度
	4.建立健全技术管理制度，明确技术设计、技术处理和技术总结等要求。其中简单、日常性的测绘项目可以制定《作业指导书》。
	

	
	5.建立健全质量检查管理制度，明确过程检查、最终检查、质量评定、检查记录和检查报告等要求。
	

	
	6.建立健全人员培训与岗位管理制度，明确岗位职责、岗前培训考核、继续教育等要求。
	

	
	7.建立健全测绘仪器设备检定、校准管理制度，明确测绘仪器设备的检定、校准、日常管理等要求。
	

	其他
	测绘技术和质量保证体系应当遵守法律法规规章等有关规定。
	

	三、测绘成果和资料档案管理制度要求

	机构人员
	1.设立测绘成果和资料档案管理机构。
	

	
	2.明确测绘成果和资料档案管理工作的主管领导、工作人员及岗位职责。
	

	管理制度
	3.建立健全测绘成果和资料档案管理制度，明确测绘成果接收、整理、保管、使用、销毁以及建立台账等管理要求。
	

	
	4.建立健全测绘成果和资料档案信息化管理的安全保护制度。
	

	设施设备
	5.有专门的测绘成果和资料档案库房，具备防盗、防火、防潮、防光、防尘、防磁、防有害生物和污染等安全措施。
	

	
	6.配有与业务相适应的测绘成果和资料档案专用柜架、专用数据存储设备。
	

	其他
	测绘成果和资料档案管理应当遵守法律法规规章等有关规定。
	



